
C-tec 
Qualität für Ihre Crimpprozesse!

www.cable-tec.net
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Entwicklung
 Mechanische Konstruktion
 Software CAD PTC Creo Parametric
 Elektronikentwicklung
 Firmware-Programmierung von µControllern
 Leiterplatten-Layout
 PC-Software mit VB und C++

Verkauf
 Direktverkauf oder Vertrieb über qualifizierte 

    Wiederverkäufer
 Inbetriebnahme der Geräte im In- und Ausland
 Training des Bedienpersonals

After-Sales-Service
 Wartung der Geräte beim Kunden
 Reparaturen
 Werkskalibrierungen für unsere Messgeräte mit 

    DAkkS-geprüften Prüfmitteln

Fertigung / Montage
 Mechanische Fertigung: 

    CNC-Fräsen, Drehen, Bohren
 Leiterplattenbestückung
 Montage unserer elektromechanischen Produkte
 Prüfung und Dokumentation

Wir verstehen uns als Technologieunternehmen, das Investitionsgüter für die Kabelverarbeitung sowie für die Blechbearbeitung anbietet. Der Fokus liegt auf der Eigenentwicklung von innovativen und auf
Kundenbedürfnisse ausgerichteten Produkten und Dienstleistungen. Oberstes Ziel bei allen unseren Aktivitäten ist die Zufriedenheit unserer Kunden durch zuverlässige und termintreue Leistungserbringung.

C-tec - Ihre Qualität ist unser Ansporn!

Wir sind seit Januar 2005 erfolgreich zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 14001. Damit stellen wir unser Bestreben nach höchsten Qualitätsstandards sowie 
unser Engagement für eine umweltfreundliche Produktion regelmäßig unter Beweis.

Unsere Leistungen für Sie
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Unser Firmensitz befindet sich seit der Gründung im Jahr 2002 in Schönberg, nahe des Nationalparks Bayerischer 
Wald und nur wenige Kilometer von der Grenze zu Tschechien entfernt. Früher Grenzland - heute eine Lage im Herzen 
Europas!
Unsere Produkte sind weltweit in nahezu allen Industrieländern im Einsatz. Dort arbeiten wir mit kompetenten und 
langjährig verbundenen Partnern zusammen.

C-tec - weltweit im Einsatz ITALIEN
Mecal Srl - Headquarter
Strada per Felizzano, 18 - 15043 Fubine, 
Italien
Tel. +39 0131 792792
www.mecal.net

TSCHECHIEN
Wiretech s.r.o.
Cacovická 47, 614 00 Brno, Tschechien
Tel. +420 515 544 775
www.wiretech.cz
 
POLEN
Techspeed Bendkowski, Mazur sp.j.
Wróblewskiego 22, 40-214 Katowice, Polen 
Tel. +48 32 363 66 00
www.techspeed.pl 

PORTUGAL / SPANIEN
Trustec, Unipessoal Lda.
Rua Padre Manuel Guimarães, no 23 - Real 
4700-284 - Braga, Portugal
Tel. +351 253 467 346
www.trustec.pt 

FRANKREICH / TUNESIEN
Wirelease Sarl
23 Rue Léon Martine, 92290 Chatenay 
Malabry, Frankreich
Tel. +33 (9) 66 91 73 61
www.wirelease.fr

MAROKKO
Techmac SARL	
81, Boulvard de paris, Rez-de-chaussée 
Gauche, 90000 Tanger, Marokko
Tel. +212 539 937 226
www.techmac.ma

 
 

BRASILIEN / SÜDAMERIKA
Mecal Bras Ltda
Rodovia MG 424 km 25 n° 1035 Distrito 
Industrial, Matozinhos/MG, 
CEP 35720-000, Brasilien
Tel. +55 31 37 12 32 07 
www.mecalbras.com.br

USA / MEXIKO
C&S Crimping & Stamping Technologies
573 Route 30, Imperial, PA 15126, USA
Tel. +1 724 695 2829 
www.cs-technologies.com

INDIEN
Mercury Electronics Private Limited
46, First Main Road West, Shenoynagar, 
Chennai - 600 030, Indien
Tel. +91 44 2626 9328 
www.mercuryindia.com

JAPAN / ASIEN
TrueSoltec Co., Ltd
Suna 906-5, Kawagoe-City, Saitama,  
350-1133, Japan
Tel. +81 49 242 9184
www.truesoltec.co.jp
 
CHINA
Shanghai Soltec Precision Instruments Co., 
Ltd.
Room 408, (Middle Ring Science Park), 
No.485, Xingmei Road, Minhang District, 
201100 Shanghai, China
Tel. +86-21-64958101



Komplette Schliffbildlabore
Kompakte Tischlabore oder mobile Labore
zur komfortablen Erstellung von Crimpschliffbildern

 ML 3700 / -pc	  ML 3030 / 3031
 ML 3600 / -pc	  ML 3002 / 3003

Software

 X-Scan
zur Vermessung und Dokumentation von Schliffbildern  

 HeRo 5000
zur Feststellung des Headrooms von Crimpkontakten

Messung Leiterauszugskraft
Prüfgeräte für die Auszugskraftmessung
von Crimpverbindungen

 PT 750		  PT 1500 	  
 PT 2500	  PT 5000 	
 PT 10k Gen2	  PT-X
 Software Pulltest Viewer PTV3

Module für Schliffbildlabore 
zur individuellen Konfiguration von 
Schliffbildlaboren

 Schneid-/Schleifmodule (ML 3300 / 3301)
 Schneidmodul (FC 4001)
 Poliermodule (EFP 3.0 / 4.0)
 Optikmodule (ML 3204 / 3212, OP 4001 / 4003)

Hier dreht sich alles um den Crimp! Qualität und Fehlerfreiheit von Crimpverbindungen sind bei der Serienproduktion von Kabelbäumen von großer Bedeutung. Deshalb sind regelmäßige Prüfungen der
Crimpqualität selbstverständlich. Auch die Crimppressen müssen regelmäßig überprüft werden, denn nur mit fähigen Maschinen und Werkzeugen kann Qualität produziert werden. 
Mit unserer Crimping Line bieten wir Ihnen alle notwendigen Mess- und Prüfgeräte, um die Qualität Ihrer Crimpprozesse sicherzustellen.

Produktportfolio Crimping Line

Werkzeugüberprüfung
Prüfgeräte zur Überprüfung von Crimppressen
und Kabelbinderspannpistolen

 PAL 3001
 PAL 4000
 PT-Clip 3.0

Produktionsüberwachung
Qualitätsprüfsysteme zur Überwachung der 
Crimppressen während des Produktionsvorgangs

 CFM-PRO touch 
 Piezoquarzsensoren zur Kraftaufnahme 
 Bus Bar Controller
 Crimp Vision Monitor CVM-3
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Made in Germany



Produktportfolio Stamping Line
Produktübersicht Seite

Komplette Schliffbildlabore
Microlab ML 3700 6
Microlab ML 3600 7
Microlab ML 3030/3031 - mobile Ausführung 8
Microlab ML 3002/3003 - portable Ausführung 9
Module für Schliffbildlabore
Schneid-/Schleifeinheit ML 3300 / ML 3301 10
Feintrennmaschine FC 4001 11
Elektr. Feinpoliergerät EFP 3.0 / 4.0 12-13
Optikstationen ML 3204 / 3212, OP 4001 / 4003 14-15
Software für Schliffbildlabore X-Scan 16
Messung der Leiterauszugskraft von Crimpverbindungen
Pulltester PT 750 / 1500 18-19
Pulltester PT 2500 / 5000 20-21
Pulltester PT10k Gen2 22
Pulltester PT-X 23
Produktions-Überwachung
CFM-PRO touch 24
Piezoquarzsensoren / Software HeRo 5000 25
Bus Bar Controller / Crimp Vision Monitor CVM-3 26-27
Prüfgeräte zur Werkzeugüberprüfung
Pressenprüfgerät PAL 3001 / 4000 28-29
Prüfgerät für Kabelbinderspannwerkzeuge PT-Clip 3.0 30
Minimal Oil Spraying System
Bandsprühsystem MOSS 8000 31
Optische Sensoren
Gabellichtschranken 32
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Überall dort, wo Metalle gestanzt oder geformt werden, ist eine Beölung der Blechbänder oder Stanzteile 
notwendig. Das Minimal Oil Spraying System MOSS 8000 wird in der Stanz- und Umformtechnik verwendet,   
zum gleichmäßigen Auftrag von Ölfilmen an Blechbändern, zur diskreten Beölung von Werkzeugzonen 
und zur flüssigen Konservierung von Fertigprodukten.

 MOSS 8000
 MOSS 8000 Dual
 MOSS 8000 Konserviersystem

Produktportfolio Optische Sensoren
Gabellichtschranken kommen überall dort zum Einsatz, wo kleine Objekte schnell und  präzise erfasst  
bzw. gezählt werden müssen. Gabellichtschranken von C-tec arbeiten nach dem Durchlichtverfahren 
im sichtbaren und im Infrarot-Bereich. Sender und Empfänger stehen sich hierbei gegenüber in einem 
gemeinsamen Gehäuse mit fester Zuordnung zur optischen Achse. Sender- und Empfängerelement sind 
in ihrer Empfindlichkeit optimal aufeinander abgestimmt. Für die unterschiedlichen Anforderungen stehen 
verschiedene Ausführungen zur Verfügung.



Leistungsmerkmale im Detail

► Komplettsystem funktional und ergonomisch integriert in ein MDF Board mit 	
     Edelstahlbeschichtung
► Hochwertige Optik mit 12-fach Zoomobjektiv und komfortabler Fokussierung         
     (Grob- und Feintrieb)
► Leistungsstarke Farb-Digitalkamera USB 3.0 mit besonders  
     lichtempfindlichem CMOS-Sensor, 3072x2048 Pixel
► Standardprobenhalter für Querschnitte bis 6 mm² 
     (weitere Größen auf Anfrage lieferbar)
► Sehr gut geeignet für kleinere bis mittlere Kontaktgrößen von 0,1 – 10 mm²
► LED-Arbeitsleuchte für die Schneid-/Schleifstation
► Passendes Werkzeug-Set zur einfachen Probenvorbereitung
► Polieren der Schnittflächen ohne Gefahrstoff
► Kompakte Abmessungen
► Kalibriersockel mit Messskala inkl. Zertifikat zur Software-Kalibrierung
► Keine Verformung von Klemme und Kabel durch den Schneidvorgang
► Mit komfortabler Analysesoftware X-Scan

Optionale Ausstattung: 
► Version ML 3700-pc mit integriertem Mini-PC inkl. Lizenz für Windows 11   
      professional, Monitor, Maus und Keyboard 
► Drive System JDS 3.0 zur komfortableren und präziseren Steuerung beim    
      Trennen und Schleifen
► Integrierte Cut Camera (VCS) zur exakten Schnittpositionierung, bedienbar  
      über Touch-Display
► Ausstattungspakete Vorsatzlinse 0,25x oder 0,5x für größere Messobjekte

Ausgestattet mit einem hochwertigen 12-fach Zoomobjektiv ist das Schliffbildlabor Microlab ML 3700 das ideale 
Werkzeug, um schnell und komfortabel zuverlässige Qualitätsprüfungen von Crimpschliffbildern durchzuführen. 
Die hochauflösende Kameraeinheit liefert erstklassige Schliffbilder, die Sie mit den Automatikfunktionen der 
Analysesoftware X-Scan sehr schnell und einfach darstellen und vermessen können. Der automatisch erzeugte 
Report dient als Qualitätsnachweis. Selbstverständlich erfüllt X-Scan alle relevanten DIN-Normen und Vorgaben 
der OEMs.

Microlab ML 3700
Professionelles Tischlabor für die Schliffbild-Erstellung

SCHLIFFBILDLABORE

Drive System JDS Hochwertige 
Zoomoptik

Optionale Vorsatzlinse 0,5x
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Gefahrstofffreie Elek-
trolyte zum Polieren

Made in Germany

Foto: ML 3700-pc



Leistungsmerkmale im Detail

► Komplettsystem funktional und ergonomisch integriert in ein edelstahl-
     beschichtetes MDF Board 
► Bewährtes Zoomobjektiv mit 4 optischen Zoom-Stufen
► Farb-Digitalkamera USB 3.0 mit CMOS-Sensor, 2592x1944 Pixel
► Langlebige LED-Beleuchtung am Mikroskop
► Standardprobenhalter für Querschnitte bis 6 mm² 
     (weitere Größen auf Anfrage lieferbar)
► Sehr gut geeignet für kleinere bis mittlere Kontaktgrößen von 0,1 – 10 mm²
► LED-Arbeitsleuchte für die Schneid-/Schleifstation
► Passendes Werkzeug-Set zur einfachen Probenvorbereitung
► Polieren der Schnittflächen ohne Gefahrstoff
► Kompakte Abmessungen
► Kalibriersockel mit Messskala inkl. Zertifikat zur Software-Kalibrierung
► Keine Verformung von Klemme und Kabel durch den Schneidvorgang
► Mit komfortabler Analysesoftware X-Scan

Optionale Ausstattung: 
► Version ML 3600-pc mit integriertem Mini-PC inkl. Lizenz für Windows 11 
professional, Monitor, Maus und Keyboard

Das Microlab ML 3600 ist optimal geeignet, um Qualitätskontrollen von Crimpverbindungen schnell und 
ökonomisch zu realisieren. Die bewährte Optikeinheit mit 4-fach Zoomobjektiv ist einfach zu bedienen und 
erzeugt sehr gute Schliffbilder. Die Auswertung erfolgt mit der innovativen und komfortablen Analysesoftware 
X-Scan, welche selbstverständlich alle relevanten DIN-Normen und Vorgaben der OEMs erfüllt. Der automatisch 
erzeugte Report dient als Qualitätsnachweis. Laptop bzw. PC sind nicht im Lieferumfang enthalten und können 
optional angefragt werden.

Microlab ML 3600
Basis-Tischlabor zur Erstellung von Crimpschliffbildern

Schneid- und Schleifeinheit 
unter Schutzhaube

Feinpolieren des 
Crimps

Schliffbildanalyse mit X-Scan
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Foto: ML 3600-pc



Leistungsmerkmale im Detail

► Komplettes mobiles Schliffbildlabor auf Rädern
► Mobil einsetzbar durch Akkubetrieb (ML 3031)
► Kurze Bearbeitungszeit zwischen 3 – 5 Minuten pro Schliffbild
► Bewährtes Zoomobjektiv mit 4 optischen Zoom-Stufen
► Farb-Digitalkamera USB 3.0 mit CMOS-Sensor, 2592x1944 Pixel
► Langlebige LED-Beleuchtung am Mikroskop
► Standardprobenhalter für Querschnitte bis 4 mm² 
     (weitere Größen auf Anfrage lieferbar)
► Geeignet für Querschnittsbereich von 0,1 mm² - 4 mm²
► Polieren der Schnittflächen ohne Gefahrstoff
► Kalibriersockel mit Messskala inkl. Zertifikat zur Software-Kalibrierung
► Schwenkbares Tablett für Maus-Auflage
► Stromversorgung für Laptop über Geräteakku
► Abschließbare Schutzhaube
► Integriertes Ladegerät
► Mit komfortabler Analysesoftware X-Scan 

Erhältliche Ausführungen: 
► ML 3030 mit eingebautem Akku und Ladegerät 
► ML 3031 mit Anschluss an die externe Stromversorgung 230V

Das mobile Schliffbildlabor ML 3030 wurde konzipiert, um die 
Anforderungen einer schnellen und präzisen Herstellung von 
Crimpschliffbildern im Fertigungsbereich zu erfüllen. 
Durch seine mobile Bauweise und Akkubetrieb kann das 
Mobile Lab ML 3030 flexibel überall im Fertigungsbereich 
eingesetzt werden. Ist im Prozessablauf eine 
Stichprobenprüfung aufgrund von Werkzeug- oder 
Materialwechsel erforderlich, so kann an Ort und Stelle 
innerhalb weniger Minuten ein Schliffbild erstellt, ausgewertet 
und gespeichert werden.
Ein Laptop ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber 
optional als Zubehör angefragt werden.

Mobile Lab ML 3030 / 3031 
Das mobile Schliffbildlabor auf vier Rädern

SCHLIFFBILDLABORE

Komplettes Labor auf 
kleinstem Raum

Platzsparende Ordnung Abschließbare 
Schutzhaube
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Bewährtes 
Messmikroskop

Made in Germany



Leistungsmerkmale im Detail

► Komplettes Schliffbildlabor im handlichen Koffer 
► Durch leistungsfähige Batterie an jedem Ort einsetzbar (ML 3002)
► In ca. 90 Sekunden betriebsfertig aufgebaut
► Kurze Bearbeitungsdauer zwischen 3 - 5 Minuten
► Bewährtes Zoomobjektiv mit 4 optischen Zoom-Stufen
► Farb-Digitalkamera USB 3.0 mit CMOS-Sensor, 2592x1944 Pixel
► Langlebige LED-Beleuchtung am Mikroskop
► Standardprobenhalter für Querschnitte bis 6 mm² 
     (weitere Größen auf Anfrage lieferbar)
► Geeignet für Querschnittsbereich von 0,1 mm² - 4 mm² 
     (bei ML 3003 bis zu 6mm²)
► Kalibriersockel mit Messskala inkl. Zertifikat zur Software-Kalibrierung
► Polieren der Schnittflächen ohne Gefahrstoff
► Mit komfortabler Analysesoftware X-Scan 

Erhältliche Ausführungen: 
► ML 3002 mit eingebautem Akku und Ladegerät 
► ML 3003 mit Anschluss an die Stromversorgung 

Das portable Labor Microlab ML 3002 ermöglicht die prozesssichere Aufbereitung von Crimpschliffbildern an 
jedem Ort ohne Stromanschluß. Es kann bei voll aufgeladenem Akku etwa acht Stunden betrieben werden und 
ist in nur ca. 90 Sekunden komplett betriebsfertig aufgebaut und einsatzbereit!
Die bewährte Optikeinheit mit 4-fach Zoom und Farbdigitalkamera liefert hervorragende Schliffbilder, die mit 
der innovativen Analysesoftware X-Scan komfortabel ausgewertet werden können. Im Lieferumfang sind alle 
notwendigen Zubehörteile, wie Probenhalter, Kalibrierstifte etc. enthalten.
Aufgrund der 230V Stromversorgung bietet das ML 3003 eine hohe Leistungsfähigkeit und ist für Querschnitte 
bis 6mm² geeignet.

Microlab ML 3002 / ML 3003
Das handliche Schliffbildlabor im Koffer

Leistungsstarkes Messmikroskop 
mit 4-fach Zoom

Platzsparend 
untergebracht

Zubehör für das Feinpolieren

9



Leistungsmerkmale im Detail
► Einspannvorrichtung mit Führungsschlitten zum Schneiden und Schleifen
► Standardprobenhalter für Querschnitte bis 6 mm² (weitere Größen auf Anfrage)
► Vorschubrad zur exakten Führung des Crimps an Trennscheibe und Schleifteller
► Gefedertes Schleifteller vermeidet Beschädigungen
► Sicheres Arbeiten durch Plexiglas-Schutzhaube
► Optional: Drive System JDS 3.0 oder Integrierte Cut Camera (VCS)

Mit der Schneid- und Schleifeinheit ML 3300 
wird der Crimp aufgetrennt und geschliffen - 
alles zeitsparend in einem Arbeitsgang!
Der manuelle Vorschub und die Stellschraube 
zur Feinverstellung gewährleisten dabei 
einen exakten Präzisionsschnitt. Nach der 
Bearbeitung kann der Crimp samt Probenhalter 
einfach entnommen und den nächsten 
Arbeitsschritten zugeführt werden. 

Microlab ML 3300 
Schneid- / Schleifeinheit

MODULE FÜR SCHLIFFBILDLABORE

Schneiden und Schleifen in 
einem Arbeitsgang

Präziser Schnitt 
durch den Crimp

Leistungsmerkmale im Detail
► Hochwertiges Metall-Sägeblatt
► LED-Schneidpunktbeleuchtung 	
► Vorschubrad zur exakten Führung des Crimps an Sägeblatt und Schleifteller
► Einstellung der Schnitt- und Schleifgeschwindigkeit mit Potentiometer
► Anschluss für Späneabsaugung und Steuerung für Staubsauger     
► Optional: Integrierte Cut Camera (VCS) zur exakten Schnittpositionierung

Mit der Schneid- und Schleifeinheit ML 3301 
können Crimpverbindungen exakt getrennt 
und geschliffen werden. Das Metall-Sägeblatt 
ermöglicht einen präzisen Schnitt.
Noch exakter wird die Schnittpositionierung mit der 
optionalen Visual Cut Camera (VCS) bestimmt. 
Die integrierte Kamera wird dabei bequem über 
ein Farb-Touchdisplay gesteuert. Durch die 
verschiedenen Zoomstufen können auch sehr 
kleine Crimpkontakte präzise geschnitten werden. 

Microlab ML 3301
Schneid-/Schleifeinheit mit Metall-Sägeblatt

Schnittkontrolle mit optionaler 
Visual Cut Camera (VCS)                                      

Präziser Schnitt mit dem Metall-
Sägeblatt
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Inklusive Werkzeugsatz 
zur Probenbearbeitung

Made in Germany



Leistungsmerkmale im Detail

► Anwendbar für Kabelquerschnitte von 6 bis 95 mm²
► Drehzahlbereich einstellbar von 20 – 2000 Umdrehungen pro Minute
► Antriebsmotor mit Sofort-Stopp-Funktion (< 0,5 sec)
► Kühlung der Trennstelle mit Luftstrom
► Integrierte Trennstellenbeleuchtung mittels super-heller LED
► Späneabsaugung durch integrierten Späne-Sammler mit Saugeranschluss 
► Integrierte Steckdose für Spänesauger
► Gefedertes Rückstellen des Sägeblattes
► Höchste Bedienersicherheit durch Schutzvorrichtung
► Präzise kugelgelagerte Führung
► Leistungsstarker Motor
► Inklusive Probenhalter mit vier Spannbacken für unterschiedliche 
     Querschnitte bis 95 mm²
► Probenhalter für kleinere Querschnitte optional erhältlich 
► Stützhalter für Probenabschnitte
► Inklusive Werkzeugsatz zur Vorbereitung der Proben
► Gehäuse aus robustem Alublech, pulverbeschichtet
► Optional mit Frässcheibe, auch passend für eingegossene Proben

Fine Cutter FC 4001 
Feintrennmaschine für große Querschnitte

Eingespannter Crimp 
im Probenhalter
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Die Feintrennmaschine FC 4001 ermöglicht ein schnelles und präzises Auftrennen und Fräsen großer Crimp-
kontakte bei Kabelquerschnitten von 6 mm² bis 95 mm². Nach dem Präzisionsschnitt bzw. Fräsen kann der 
Crimp poliert, vermessen und dokumentiert werden. Die Feintrennmaschine FC 4001 ist ein weiterer Baustein 
in der Produktfamilie Microlab, um die Schliffbilderstellung noch effektiver, sicherer und bedienerfreundlicher zu 
gestalten.

Präzisionsschnitt Umfangreiches 
Werkzeug-Set

Frässcheibe für ein-
gegossene Proben



Leistungsmerkmale im Detail

► Bearbeitung der Schlifffläche mit handlichem Feinpolierstift 
► Kleine und große Poliereinsätze für unterschiedliche Querschnitte 
► Einstellbare Polierleistung von 1%  - 100% 
► Stufenlos einstellbare Polierspannung von 1 - 16 V
► Drei Speicherplätze für Polierparameter 
► Flexibel einsetzbar mit verschiedenen Elektrolyten

MODULE FÜR SCHLIFFBILDLABORE
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Made in Germany

Das Feinpoliergerät EFP 3.0 ermöglicht ein schnelles, reproduzierbares und zuverlässiges Polieren von 
geschnittenen und geschliffenen Crimpverbindungen. Nach dem Polieren kann das Schliffbild vermessen und 
dokumentiert werden. 
Die von uns beim Polieren der Schliffe eingesetzten Elektrolyte sind entweder ganz ohne Gefahrstoffe konzipiert 
oder für Spezialanwendungen nur mit einem geringen Gefahrstoffanteil versehen.

EFP 3.0 
Elektronisches Feinpoliergerät

Speicherplätze für 
Polierparameter

Feinpolieren der Schnittfläche 
eines Crimps

Gefahrstofffreie 
Elektrolyte zum Polieren



Leistungsmerkmale im Detail

► Komfortable Bedienung über ein modernes 2,8“ TFT Touchdisplay
► Optimal geeignet zum Polieren von Kabelquerschnitten 
     von 10mm² bis 150mm²
► Bearbeitung der Schlifffläche mit praktischem Polierwerkzeug
► Einfach auswechselbare Polierpad 
► Gefahrstofffreie Polierflüssigkeit C250
► Perfekte Ergänzung zur Feintrennmaschine FC 4001

EFP 4.0
Elektronisches Feinpoliergerät für große Querschnitte

Unterseite Polierwerkzeug  
mit eingelegtem Polierpad
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Mit dem elektronischen Feinpoliergerät EFP 4.0 können Oberflächen von Crimpquerschnitten nach 
dem Schneiden poliert und endbearbeitet werden. Das EFP 4.0 ist optimiert für Kabelquerschnit-
te ab 10 mm², die Politur erfolgt ganz ohne Gefahrstoffe. Nach dem Polieren kann das Schliffbild 
mit der leistungsstarken Analysesoftware X-Scan analysiert, vermessen und dokumentiert werden. 
Das EFP 4.0 ist die perfekte Ergänzung zur Feintrennmaschine FC 4001 und den Optiken OP 4001 oder ML 3212 
mit 0,25x Vorsatzlinse

Einfaches Feinpolieren mit 
dem Polierpad



Leistungsmerkmale im Detail
► Erstklassige Zoomoptik mit 12:1 Bildvergrößerung
► Kleinster Vergrößerungsfaktor 0,58x: Objektgröße vertikal 7,3 mm, horizontal 9,7 mm
► Höchster Vergrößerungsfaktor 7x: Objektgröße vertikal 0,59 mm, horizontal 0,8 mm
► Vergrößerung 130-11x auf 17“ Monitor
► Komfortable Rastfunktion
► Mikroskop-Halter mit koax. Grob- und Feintrieb zur Einstellung der Bildschärfe
► LED-Ringlicht zur Ausleuchtung des Sehfeldes
► Leistungsstarke Farb-Digitalkamera USB 3.0 mit CMOS Sensor, 3072x2048 Pixel 
► Kalibriersockel mit Messskala inkl. Zertifikat zur Software-Kalibrierung
► Mit komfortabler Analysesoftware X-Scan
► Ausstattungspakete Vorsatzlinsen 0,25x oder 0,5x für größere Messobjekte

Das ML 3212 ist ein erstklassiges Messmikroskop  
zur Untersuchung des Crimps nach dem 
Poliervorgang. Es verfügt über ein 12-fach 
Zoomobjektiv mit herausragender Kombination 
von Zoombereich und Auflösung sowie eine 
hervorragende Farbdigitalkamera, womit 
Schliffbilder von sehr hoher Qualität erzeugt 
werden können. 

Optikstation ML 3212 
mit 12-fach Zoom

MODULE FÜR SCHLIFFBILDLABORE

Leistungsmerkmale im Detail
► Hochwertige Zoomoptik VZM 0,75 – 3x
► Kleinster Vergrößerungsfaktor 0,75x: Objektgröße vertikal 7,1 mm, horizontal 5,3 mm
► Höchster Vergrößerungsfaktor 3x: Objektgröße vertikal 1,8 mm, horizontal 1,4 mm
► Mechanische Rastung
► Mikroskop-Halter mit 2 Einstellknöpfen zur Einstellung der Bildschärfe (Grobtrieb)
► LED-Ringlicht zur Ausleuchtung des Sehfeldes
► Farb-Digitalkamera USB 3.0 mit CMOS Sensor und einer Auflösung von 2592x1944 Pixel
► Kalibriersockel mit Messskala inkl. Zertifikat zur Software-Kalibrierung
► Mit komfortabler Analysesoftware X-Scan

Die bewährte Optikeinheit ML 3204 verfügt 
über vier optische Zoomstufen sowie eine 
hervorragende Farbdigitalkamera mit einer 
Auflösung von 2592x1944 Pixel
Durch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis ist 
dieses Messmikroskop auch interessant für die 
gelegentliche Nutzung.

Optikstation ML 3204 
mit 4-fach Zoom

Wir bieten Ihnen neben unserer modernen bedienerfreundlichen Analysesoftware X-Scan eine Auswahl an hochwertigen Messmikroskopen, um möglichst passgenaue Lösungen für Ihre Anforderungen zu 
ermöglichen. Alle Optiken sind auf einem edelstahlbeschichteten MDF-Board montiert und werden inklusive der Software X-Scan geliefert. 
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Leistungsmerkmale im Detail
► Hervorragende Zoomoptik für große Messobjekte 
► Kleinster Vergrößerungsfaktor (Index 18): vertikal 52 mm, horizontal 70 mm
► Höchster Vergrößerungsfaktor (Index 108): vertikal 11 mm, horizontal 16 mm
► Mikroskop-Halter mit 2 Einstellknöpfen zur Einstellung der Bildschärfe (koax. Grobtrieb)
► Hohe Tiefenschärfe
► LED-Ringlicht zur Ausleuchtung des Sehfeldes
► Leistungsstarke Farb-Digitalkamera USB 3.0 mit CMOS Sensor und einer Auflösung  
     von 3072x2048 Pixel
► Kalibriersockel mit Glasmaßstab (nicht kalibriert) für OP 4001 / 4003
► Mit komfortabler Analysesoftware X-Scan

Das Zoomobjektiv OP 4001 deckt einen großen 
Zoombereich ab und ist sehr lichtstark, wodurch 
auch große Objekte vermessen werden können.
Es ist außerdem gut geeignet für die Seitenver-
messung von Kontaktteilen.

Optikstation OP 4001 
mit 6-fach Zoom

Dual-Optikstation OP 4003 / OP 4003-pc 
mit 12x Zoom & 6x Zoom

OP 4003 - Doppeloptik 
mit 12x Zoom & 6x Zoom
 
vereint die Leistungsmerkmale von 
ML 3212 und OP 4001
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Leistungsmerkmale im Detail
► OP 4003 vereint die Leistungsmerkmale von ML 3212 und OP 4001 
► Funktional und ergonomisch integriert in ein MDF-Board mit Edelstahlbeschichtung 
► Sowohl für sehr kleine als auch für sehr große Crimpquerschnitte hervorragend geeignet 
► Mit komfortabler Analysesoftware X-Scan
► Ausstattungspakete Vorsatzlinsen 0,25x oder 0,5x für größere Messobjekte

Optionale Ausstattung OP 4003-pc: 
► Integrierter PC komplett mit Windows-Betriebssystem sowie mit 22“ Monitor, Tastatur  
      und Maus 
► Optionale Elektronische Feinpolierstation EFP 4.0 oder EFP 3.0 integrierbar 

Die Dual-Optikstation OP 4003 bietet durch 
die Kombination zweier verschiedener Zoomop-
tiken große Flexibilität hinsichtlich der unter-
suchbaren Kabelquerschnitte. Durch die un-
terschiedlichen Messbereiche der Mikroskope 
können sowohl sehr kleine Crimps als auch 
große Objekte bis 70mm untersucht werden.  
Die Optikstation OP 4003-pc ist zusätzlich mit 
einem integrierten Mini-PC samt Monitor ausge-
stattet.



SOFTWARE FÜR SCHLIFFBILDLABORE

Leistungsmerkmale im Detail

► Einfache und intuitive Bedienung
► Live-Bild und Stand-Bild
► Unterstützt DirectShow-konforme Kameras
► Benutzerkonten und Rechteverwaltung
► Softwaregestützte Kalibrierung der Zoomstufen
► Stufenloser elektronischer Bildzoom
► 2D Messfunktionen und Messassistent
►Automatische Erkennung von Crimp-Konturen 
► Flächendetektierung (z. B. Crimpinnenflächen, Leerräume und Vergleich)
► Verrechnungsfunktionen (Soll-Ist-Vergleich, Verhältnisberechnungen)
► Detaillierte Sach- und Nachschlagefunktion 
► Netzwerkfähigkeit 
► Entspricht internationalen Standards
► Geeignet für Dokumentation nach DIN EN ISO 1463 
► Unterstützt Pulltester, Messschieber sowie Barcode-/QR-Code-Scanner
► Report-Editor (Vorlagen für Excel und PDF, Excel-Vorlagenimport) 
► Exportfunktion für Excel, PDF, JPEG/BMP sowie Drucker
► Datenbankgestütztes Speichersystem mit Thumbnail-Vorschaufunktion
► Mehrsprachig: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, 
     Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Russisch, Japanisch, Chinesisch,  
     Koreanisch (beliebig erweiterbar)

Die Analysesoftware X-Scan ermöglicht eine schnelle und komfortable Darstellung, Beurteilung, Vermessung 
und Speicherung von Crimpschliffbildern. Durch die Dokumentation der Crimpschliffbilder gemäß DIN EN ISO 
1463 kann die Produktqualität zu jedem Zeitpunkt nachgewiesen und etwaige Sorgfalts- und Nachweispflichten 
gegenüber dem Kunden erfüllt werden.
Selbstverständlich sind alle relevanten DIN-Normen und Vorgaben der OEMs in der Software berücksichtigt. 

Durch zahlreiche innovative Features wie automatische Bilderkennung, assistierte Messfunktionen, 
verschiedenste Berechnungsfunktionen sowie die benutzerdefinierte Reporterstellung ist X-Scan zurecht die 
bevorzugte Software bei den Marktführern!

Analysesoftware X-Scan
Visualize, measure and report your microsections!
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Darstellung der Ergebnistabelle Die Messdaten können über den Report-Editor benut-
zerdefiniert in eine Excelvorlage eingestellt oder als 
pdf bzw. jpg exportiert werden.

Verwaltung und Speicherung der 
einzelnen Messungen

Messung der Seitenkrümmung 
(Lateral Bending)
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Hinterlegung aller notwendigen Projekt-Informationen 
direkt bei der Messung

Vermessung eines Schliffbilds
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Made in Germany

Leistungsmerkmale im Detail

► Messbereich von 10N – 750N
► Messgenauigkeit bei 10 – 150N: +/- 1,5N und bei 150 – 750N: +/- 1,875N
► 5 Testfunktionen für zerstörende und zerstörungsfreie Testvorgänge
► Elektronisch geregelte Ziehgeschwindigkeit von 25 bis zu 350 mm/min  
     frei wählbar
► Kabel-Schnellspannvorrichtung für einfachen und zuverlässigen Testablauf,     
     sowie Reduzierung der Testdauer
► 5″ TFT Farb-Touch-Display zur Anzeige der Messwerte in numerischer  
     oder grafischer Form
► Statistikfunktion (CpK) für Messreihen
► Zuschaltbarer Passwortschutz in 2 Sicherheitsstufen: 3 Benutzerebenen 
     oder bis zu 100 Benutzer mit frei wählbaren Berechtigungen
► Echtzeitübertragung von Messungen an einen PC mit der separat  
     erhältlichen Software PT-Viewer 3
► Speichern von Messungen auf ein externes USB-Speichermedium zur  
     späteren Verarbeitung am PC
► Ausdruck von Messergebnissen zur schnellen Dokumentation
► Krafttabelle für verschiedene Kabelquerschnitte hinterlegt
► Umfangreiche Schnittstellen für höchste Flexibilität: USB, mini-USB,  
     RS232, Ethernet und I/O

Mögliche Prüfprogramme:
1) Abzugstest mit Sollwertprüfung, CpK-Berechnung
2) Ziehen bis Kraft-Sollwert und entlasten
3) Ziehen bis Kraft-Sollwert, Sollzeit Kraft halten, Dauer 1 – 300 s frei wählbar
4) Ziehen bis Kraft-Sollwert, Sollzeit Kraft halten, Dauer 1 – 300 s frei wählbar,  
    dann Abzugstest mit Sollwertprüfung

Pulltester PT 750
Prüfgerät für die Leiterauszugskraftmessung

Der Pulltester PT 750 ist ein motorisiertes Messgerät zur 
Ermittlung von Auszugskräften bis zu 750 N. Der exakt 
geregelte Antrieb ermöglicht ein konstantes, gleichförmiges 
Ziehen über den gesamten Kraftbereich und damit sehr 
genaue und reproduzierbare Messungen. 
Verschiedene Prüfmodi sind einfach per Touchdisplay 
einstellbar. Es werden sowohl die Kraft als auch der Weg 
präzise gemessen. 

Der Pulltester PT 750 erfüllt damit jegliche Anforderungen 
und ist hervorragend für die Qualitätsüberwachung von 
Crimpverbindungen geeignet.

Zangengreifer (optional 
erhältlich)

Spannkrone Messwertanzeige auf dem 
Touchdisplay
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Leistungsmerkmale im Detail

► Messbereich von 15N – 1500N
► Messgenauigkeit bei 15 – 150N: +/- 1,5N und bei 150 – 1500N: +/- 3,75N
► 5 Testfunktionen für zerstörende und zerstörungsfreie Testvorgänge
► Elektronisch geregelte Ziehgeschwindigkeit von 25 bis zu 350 mm/min  
     frei wählbar
► Kabel-Schnellspannvorrichtung für einfachen und zuverlässigen Testablauf,     
     sowie Reduzierung der Testdauer
► 5″ TFT Farb-Touch-Display zur Anzeige der Messwerte in numerischer  
     oder grafischer Form
► Statistikfunktion (CpK) für Messreihen
► Zuschaltbarer Passwortschutz in 2 Sicherheitsstufen: 3 Benutzerebenen 
     oder bis zu 100 Benutzer mit frei wählbaren Berechtigungen
► Echtzeitübertragung von Messungen an einen PC mit der separat  
     erhältlichen Software PT-Viewer 3
► Speichern von Messungen auf ein externes USB-Speichermedium zur  
     späteren Verarbeitung am PC
► Ausdruck von Messergebnissen zur schnellen Dokumentation
► Krafttabelle für verschiedene Kabelquerschnitte hinterlegt
► Umfangreiche Schnittstellen für höchste Flexibilität: USB, mini-USB,  
     RS232, Ethernet und I/O

Mögliche Prüfprogramme:
1) Abzugstest mit Sollwertprüfung, CpK-Berechnung
2) Ziehen bis Kraft-Sollwert und entlasten
3) Ziehen bis Kraft-Sollwert, Sollzeit Kraft halten, Dauer 1 – 300 s frei wählbar
4) Ziehen bis Kraft-Sollwert, Sollzeit Kraft halten, Dauer 1 – 300 s frei wählbar,  
    dann Abzugstest mit Sollwertprüfung

Pulltester PT 1500
Prüfgerät für die Leiterauszugskraftmessung

Der Pulltester PT 1500 ist ein motorisiertes Messgerät zur 
Ermittlung von Auszugskräften bis zu 1500 N. Der exakt 
geregelte Antrieb ermöglicht ein konstantes, gleichförmiges 
Ziehen über den gesamten Kraftbereich und damit sehr 
genaue und reproduzierbare Messungen. 
Verschiedene Prüfmodi sind einfach per Touchdisplay 
einstellbar. Es werden sowohl die Kraft als auch der Weg 
präzise gemessen. 

Der Pulltester PT 1500 erfüllt damit jegliche Anforderungen 
und ist hervorragend für die Qualitätsüberwachung von 
Crimpverbindungen geeignet.

Zangengreifer (optional
erhältlich)

Spannkrone Messwertanzeige auf dem 
Touchdisplay
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Darstellung der Messkurve in Echt-
zeit direkt auf dem Gerätedisplay

Leistungsmerkmale im Detail

► Messbereich von 50N – 2500N
► 5 Testfunktionen für zerstörende und zerstörungsfreie Testvorgänge
► Elektronisch geregelte Ziehgeschwindigkeit 25 - 350 mm/min frei wählbar
► Universell einsetzbar durch flexible Probenaufnahme
► Probenaufnahmen-Wechsel mit nur wenigen Handgriffen
► 5″ TFT Farb-Touch-Display zur Anzeige der Messwerte in numerischer  
     oder grafischer Form
► Zuschaltbarer Passwortschutz in 2 Sicherheitsstufen
► Echtzeitübertragung von Messungen an einen PC mit der separat  
     erhältlichen Software PT-Viewer 3
► Speichern von Messungen auf ein externes USB-Speichermedium zur  
     späteren Verarbeitung am PC
► Krafttabelle für verschiedene Kabelquerschnitte hinterlegt
► Umfangreiche Schnittstellen für höchste Flexibilität: USB, mini-USB,  
     RS232, Ethernet und I/O
► Anzeige von Momentan- und Maximalwert sowie Grafik für Zugverlauf 
►Überlastschutz bei zu höhen Zugkräften
► Plexiglas-Schutzhaube mit Magnet-Sicherheitsschalter
►Zangengreifer und Ringkabelschuh-Aufnahme zusätzlich erhältlich

Mögliche Prüfprogramme:
1) Abzugstest mit Sollwertprüfung, CpK-Berechnung
2) Ziehen bis Kraft-Sollwert und entlasten
3) Ziehen bis Kraft-Sollwert, Sollzeit Kraft halten, Dauer 1 – 300 s frei wählbar
4) Ziehen bis Kraft-Sollwert, Sollzeit Kraft halten, Dauer 1 – 300 s frei wählbar, 
dann Abzugstest mit Sollwertprüfung

Pulltester PT 2500
Prüfgerät für die Leiterauszugskraftmessung

Universelle Probenaufnahme für 
verschiedene Kabelquerschnitte

Der Pulltester PT 2500 ist ein innovativer motorisierter Pulltester zur Prüfung der Zugfestigkeit von Crimpver-
bindungen, Spliceverbindungen etc. Durch den Einsatz eines hochauflösenden Farbdisplays kann das Ergebnis 
als Messwert angezeigt sowie auch als Kurvenverlauf visualisiert werden. Die grafische Darstellung des Kraft-
Weg-Verlaufs erleichtert eine Beurteilung des Materialverhaltens bereits während des Zugtests. Die Messung 
wird als Kurve mit sehr hoher Genauigkeit zeit- und wegsynchron aufgezeichnet und auf dem Display dargestellt 
und gespeichert. Dank des komfortablen Touchdisplays wird für Darstellung, Bedienung und Auswertung kein 
zusätzlicher PC benötigt.

Notaus-Knopf für sicheres 
Arbeiten
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Leistungsmerkmale im Detail

► Messbereich von 50N – 5000N
►  Messgenauigkeit bei 50 - 500 N: +/- 1,5 N und bei 500 - 5000 N +/- 12,5 N
► 5 Testfunktionen für zerstörende und zerstörungsfreie Testvorgänge
► Elektronisch geregelte Ziehgeschwindigkeit von 25 - 350 mm/min frei wählbar
► Universell einsetzbar durch flexible Probenaufnahme
► Probenaufnahmen-Wechsel mit nur wenigen Handgriffen
► 5″ TFT Farb-Touch-Display zur Anzeige der Messwerte
► Zuschaltbarer Passwortschutz in 2 Sicherheitsstufen
► Benutzeranmeldung über Fingerabdruck-Scanner
► Echtzeitübertragung von Messungen an einen PC mit der separat  
     erhältlichen Software PT-Viewer 3
► Speichern von Messungen auf ein externes USB-Speichermedium zur  
     späteren Verarbeitung am PC
► Krafttabelle für verschiedene Kabelquerschnitte hinterlegt
► Umfangreiche Schnittstellen für höchste Flexibilität: USB, mini-USB,  
     RS232, Ethernet und I/O
► Anzeige von Momentan- und Maximalwert sowie Grafik für Zugverlauf 
►Überlastschutz bei zu höhen Zugkräften
► Plexiglas-Schutzhaube mit Magnet-Sicherheitsschalter
►Zangengreifer und Ringkabelschuh-Aufnahme zusätzlich erhältlich

Mögliche Prüfprogramme:
1) Abzugstest mit Sollwertprüfung, CpK-Berechnung
2) Ziehen bis Kraft-Sollwert und entlasten
3) Ziehen bis Kraft-Sollwert, Sollzeit Kraft halten, Dauer 1 – 300 s frei wählbar
4) Ziehen bis Kraft-Sollwert, Sollzeit Kraft halten, Dauer 1 – 300 s frei wählbar, 
dann Abzugstest mit Sollwertprüfung

Pulltester PT 5000
Prüfgerät für die Leiterauszugskraftmessung

Darstellung der Messkurve in 
Echtzeit mit Zoomfunktion

Der Pulltester PT 5000 ist ein präzises motorisches Messgerät zur Prüfung der Zugfestigkeit von Crimp- oder 
Spliceverbindungen etc. Durch den Einsatz eines hochauflösenden Farbdisplays kann das Ergebnis als Mess-
wert angezeigt sowie auch als Kurvenverlauf visualisiert werden. Die grafische Darstellung des Kraft-Weg-Ver-
laufs erleichtert eine Beurteilung des Materialverhaltens bereits während des Zugtests. Die Messung wird als 
Kurve mit sehr hoher Genauigkeit zeit- und wegsynchron aufgezeichnet und auf dem Display dargestellt und 
gespeichert. Dank des komfortablen Touchdisplays wird für Darstellung, Bedienung und Auswertung kein zu-
sätzlicher PC benötigt. 

Universelle Probenaufnahme für 
verschiedene Kabelquerschnitte

Anmeldung über den  
Fingerprint-Scanner



LEITERAUSZUGSKRAFTMESSUNG

Leistungsmerkmale im Detail

► Messbereich von 100 N – 10.000 N
► 5 Testfunktionen für zerstörende und zerstörungsfreie Testvorgänge
► Elektronisch geregelte Ziehgeschwindigkeit von 25 - 350 mm/min wählbar
► Feste Fixierung der Probe durch Wechseleinsätze und eine
     schwere Kabelklemme
► 7″ TFT Farb-Touch-Display 
► Zuschaltbarer Passwortschutz in 2 Sicherheitsstufen
► Benutzeranmeldung über Fingerabdruck-Scanner
► Echtzeitübertragung von Messungen an einen PC mit der separat 
     erhältlichen Software PT-Viewer 3
► Krafttabelle für verschiedene Kabelquerschnitte hinterlegt
► Umfangreiche Schnittstellen: USB, mini-USB, RS232, Ethernet und I/O
► Zwei-Finger-Zoomfunktion
► Anzeige von Momentan- und Maximalwert sowie Grafik für Zugverlauf
► Überlastschutz bei zu hohen Zugkräften
► Plexiglas-Schutzhaube mit Magnet-Sicherheitsschalter
► Stabiler Maschinentisch optional verfügbar

Mögliche Prüfprogramme:
1) Abzugstest mit Sollwertprüfung, CpK-Berechnung
2) Ziehen bis Kraft-Sollwert und entlasten
3) Ziehen bis Kraft-Sollwert, Sollzeit Kraft halten, Dauer 1 – 300 s frei wählbar
4) Ziehen bis Kraft-Sollwert, Sollzeit Kraft halten, Dauer 1 – 300 s frei wählbar, 
dann Abzugstest mit Sollwertprüfung

Pulltester PT10k Gen2
Motorisiertes Auszugskraftmessgerät - schwere Ausführung für große Crimpverbindungen

Der Pulltester PT10k Gen2 ist ein präzises motorisches 
Messgerät für Zugprüfungen an Crimpverbindungen mit sehr 
großen Kabelquerschnitten, wobei der Messbereich bis auf 
10.000 N ansteigen kann.

Es kann zwischen verschiedenen zerstörenden und nicht 
zerstörenden Prüfmodi ausgewählt werden. Dank des 
komfortablen Touchdisplays wird für Darstellung, Bedienung 
und Auswertung kein zusätzlicher PC benötigt. 

Zum sicheren Einspannen des Kontaktelements sind 
Wechseleinsätze vorhanden. Das Kabelende selbst wird 
durch eine besonders stabile Spannvorrichtung gehalten.  
 
Ein stabiler Maschinentisch ist auf Anfrage erhältlich.
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Stabile Kabelklemme mit 
Einsätzen

Darstellung der Messkurve in 
Echtzeit mit Zoomfunktion

Made in Germany

Maschinentisch nicht im Standard-
Lieferumfang enthalten.
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Leistungsmerkmale im Detail

► Anzeige der Zugkraft als Zahlenwert in Echtzeit auf dem Touchscreen
► 2 Testmodi wählbar: Ziehen bis Bruch und Kraft/Zeit halten
► Speichermöglichkeit für 16 Prüfprogramme
► Zwischenspeicherung der letzten 5 Prüfergebnisse
► Übertragung der Ergebnisse auf einen PC möglich
► Stabile und exakte Messung durch motorischen Antrieb
► Echtzeitübertragung von Messungen an einen PC mit der separat  
     erhältlichen Software PT-Viewer 3
► Neben Crimp-Kabel Verbindungen können auch Kabel-Kabel-Verbindungen 
      getestet werden
► Zwei verschiedene Kontaktklemmen (Keilklemme und Spannglocke)
     sind im Lieferumfang enthalten
► Einfache Bedienung über Touchscreen
► Einstellbare Ziehgeschwindigkeit 
► Sehr leiser Motor
► Kompakte Abmessung
► Werkskalibrierzertifikat
 

Verfügbare Varianten:
► PT-X 250 für 250 N Maximalkraft
► PT-X 500 für 500 N Maximalkraft
► PT-X 1000 für 1000 N Maximalkraft

Der Pulltester PT-X wird zur Prüfung von 
Crimpverbindungen und zur Ermittlung von 
Auszugskräften verwendet. Dabei werden 
der gecrimpte Stecker und das Kabel (meist 
zwischen Isolier- und Drahtcrimp) eingespannt 
und auseinandergezogen. Je nach gewünschtem 
Prüfmodus wird die Verbindung dabei zerstört oder 
sie wird nur bis zu einem eingestellten Wert belastet.  
 
Das erreichte Ergebnis wird im Display angezeigt und 
kann auf einen PC übertragen werden.

Display mit Touchscreen Spannglocke mit 14 Schlitzen

Pulltester PT-X
Motorisiertes Auszugskraftmessgerät für Crimpverbindungen

Feste Fixierung der Probe auf 
Crimp- und Kabelseite



CRIMPKRAFTÜBERWACHUNG

Leistungsmerkmale im Detail

► Problemloser Anbau an Handarbeitspressen und Halbautomaten möglich
► Modernes Touchdisplay für eine komfortable Bedienung
► Automatische Triggerfunktion: Triggersensor nicht notwendig, aber  
     optional möglich
► Einfach verständliche Werkzeuge zur T1, T2, T3 und TD Analyse
► Zahlreiche Ausgangssignale für Sortierung, Maschinenstopp, zu kurzer   
      Kabelschnitt während Lernvorgang, Interface für Schlechtteilzerstörer usw. 
      stehen zur Verfügung
► Pro-Lite Visualisierungssoftware für PC
► Wichtige Einstellparameter können per Dongle oder Codewort vor  
      unbefugtem Zugriff gesichert werden
► Optional: Piezo-Ringsensor zur Montage in Stössel oder Bodenplatte

Typische Fehler, die sicher erkannt werden:
► Herausstehende Adern
► Gesamte Isolierung befindet sich im Crimp, Adern werden abgeschnitten 
► Zu kleiner Leiter
► Teil der Isolierung befindet sich im Inneren des Crimps

CFM-PRO touch
Crimpkraftüberwachung mit modernem Touch-Display

Die Crimpkraftüberwachung CFM-PRO touch überwacht die Qualität der Crimpverbindungen während der Pro-
duktion. Dazu wird ein piezoelektrischer Sensor an den Pressenrahmen angebaut, der die Längsdehnung des 
Rahmens misst. Diese Messwerte werden durch das CFM-PRO touch mit Referenzwerten verglichen. Bei Über-
schreiten der vorher festgelegten Toleranzen schlägt das Gerät Alarm und stoppt die Crimppresse. 
Durch die laufende Überwachung kann eine durchwegs hohe Qualität der Crimpverbindungen sichergestellt 
werden.
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Piezoquarzsensor zur Montage 
am Pressenrahmen

Piezoquarzsensor zum Einbau in 
die Crimppresse



Mit HeRo 5000 ermitteln Sie schnell 
und nachweisbar den „Headroom“ von 
Crimpverbindungen. Die Analyse des „Headrooms“ 
erlaubt eine qualifizierte Aussage über die 
Überwachungsfähigkeit von Crimpkontakten. 
Kontakte, die durch die Crimpüberwachung nicht 
sicher überwacht werden, können so vor Beginn 
der Produktion herausgefiltert werden.

Software HeRo 5000
Zur Feststellung des „Headrooms“ von gecrimpten Kontakten

Piezoquarzsensoren
Zur Verwendung für die Crimpkraftüberwachung

Leistungsmerkmale im Detail
►Schnell und sicher
►Sofortige Auswertung am PC
►Messergebnisse können jederzeit über Datenbank abgerufen werden
►Reportausdruck in verschiedenen Formaten
►„Kommentar“-Funktion

Die Headroom-Analyse vergleicht den Spitzenwert einer „guten“, mit Litzen gefüllten Crimp-
verbindung mit dem Spitzenwert einer „Leercrimpung“. 
Der Headroom sollte größer als 35% sein.

Zur Messung der Crimpkraft im Produktionsprozess von Crimpverbindungen werden sog.  
Piezoquarzsensoren verwendet. Diese sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar und können 
entweder in die Crimppresse eingebaut oder am Pressenrahmen befestigt werden.

Folgende Ausführungen können wir Ihnen anbieten:
Einsatzbereich Empfindlichkeit

Sensoren mit festem Kabel
FTW05 bis zu 5 kN 1,00 mV/N +/- 10%
FTW20 bis zu 20 kN 0,26 mV/N +/- 10%
FTW255 bis zu 25 kN 0,204 mV/N +/- 10%
Sensoren mit geschraubtem Kabel
FTC208 bis zu 20 kN 0,26 mV/N +/- 10%
FTC408 bis zu 40 kN 0,128 mV/N +/- 10%
RH 202M45 bis zu 44 kN 112,4 mV/kN
RH 203M42 bis zu 89 kN 56,2 mV/kN
RH 204M49 bis zu 178 kN 27,0 mV/kN
Sensoren zur Messung der Pressendehnung
PSS25 Rahmenmontage 25 mV/με (strain)
PSS50 Rahmenmontage 50 mV/με (strain)
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CRIMPKRAFTÜBERWACHUNG

Leistungsmerkmale im Detail

► Steuereinheit für Crimpüberwachungen und Crimpwerkzeuge
► Geeignet für die CFM MX und CFM LT Serien
► Auch geeignet für die Verwendung ohne Crimpüberwachaung
► Programmiertasten für bis zu 12 Crimpschritte
► Schlüsselschalter zur Vermeidung unbefugter Benutzung
► Einfache Bedienung 

Bus Bar Controller BBC
Steuereinheit für Crimpüberwachungen und Crimpwerkzeuge bei der Busbrücken-Fertigung

Die BBC Steuereinheit wurde speziell entwickelt, um die Herstellung von Busbrücken-Stromverteilern mittels 
Crimptechnik überhaupt zu ermöglichen. Dabei übernimmt die Steuerung sowohl den rechtzeitigen Einsatz der 
Crimpüberwachung als  auch die Kontrolle des Werkzeuges, um die Verbindungen an der richtigen Stelle abzu-
trennen. Mit der BBC Kontrolleinheit können Busverbindungen mit einer maximalen Länge von 12 Crimpschritten 
hergestellt werden. Die Programmierung der Überwachungssequenz erfolgt mittels Schlüsselschalter und Tas-
tendruck. Durch grünes Leuchten der Sequenz LED wird die Überwachung der jeweiligen Sequenz angezeigt. 
Durch ein rotes Leuchten wird das Überblenden signalisiert.
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Programmierung der Busbrücken-
Zusammenstellung mit Crimpkraftmonitor



Crimp Vision Monitor CVM-3
Kamera-Inspektionssystem an Crimp-Vollautomaten bei 
laufender Produktion
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Leistungsmerkmale im Detail

► Produktionskontrolle mit 0,3 Megapixel-Farbkamera
► Kabelquerschnitte von 0,1 – 6,0mm² (AWG 26 - 10) prüfbar
► Inspektion im laufenden Betrieb bei Geschwindigkeiten bis zu 2,5 m/sec. 
► Nachrüstbar an vielen Crimpvollautomaten
► Eine oder zwei Kameras anschließbar
► Überprüfung der Abisolierung möglich (abhängig von der  
     Schneidemaschine)
► Maßprüfungen von Abisolierlänge, Isolationsdurchmesser und  
     Kupferdurchmesser
► LED-Ringblitz von oben für farbige Crimp-Kontrollbilder
► Spezieller LED-Blitz von unten für Schwarzweiß-Bilder zur Überprüfung  
     der Abisolierung 
► Stopp-Signal für die Schneidemaschine bei der Erkennung von Fehlern  
     (Ausgangssignal in weniger als 100ms nach Erkennung)
► Bedienerfreundliche Software, die speziell für die Inspektion von  
     Crimpverbindungen entwickelt wurde
► Das intelligente Erkennungssystem kann Positionsabweichungen des  
     Prüflings ausgleichen und die Messungen durchführen

Die elektronische Ausstattung in modernen Autos nimmt 
aufgrund immer ausgefeilteren Sicherheitssystemen 
immer weiter zu. Bei den autonomen Fahrzeugen 
wird die Anzahl an elektronischen Schaltungen durch 
zusätzliche Kameras und Sensoren sogar nochmal 
weitaus größer als bei den heutigen Fahrzeugen. 
Die  dafür erforderlichen Bordnetz-Systeme müssen 
absolut zuverlässig sein, um die Funktion dieser neuen 
Technologien gewährleisten zu können. Der heutige 
Standard ist die indirekte Kontrolle der Crimp-Qualität 
durch Crimpkraftüberwachungen (CFM) sowie die 
visuelle Überprüfung durch den Bediener.  
Mit dem Einsatz von Crimp-Kameras kann die 
Produktionsqualität der Crimps weiter verbessert 
werden. Crimp-Kameras werden an bestehenden 
Crimpvollautomaten nachgerüstet, um eine 100%ige 
Kontrolle der Crimpverbindungen während der 
Produktion zu realisieren. Fehler, die für herkömmliche 
Crimpkraftmonitore schwer zu erkennen sind, werden 
von Crimp-Kameras sehr gut erkannt. 
Zusätzlich kann das Abisolier-Ergebnis überprüft 
werden, wenn sich das Kabel auf dem Weg zur 
Crimppresse an der Kamera vorbei bewegt, 
ebenso wie Abisolierlänge, Isolationsdurchmesser, 
Kupferdurchmesser, Drahtspreizung sowie die 
korrekte Position, Ausrichtung und Größe der Seals 
(Einzeladerabdichtung).



WERKZEUGÜBERPRÜFUNG
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Leistungsmerkmale im Detail

► Kompakt: präzise Kraftmesseinrichtung, Höhenmessung und  
     Auswerteelektronik bilden eine Einheit
► Intelligent: Sensorsignale werden vom integrierten Mikrocontroller  
     ausgewertet
► Komfortable Nutzung durch Akkubetrieb: kein Kabelsalat, keine 
     Steckdosen erforderlich
► Vollautomatische Anpassung an die Maschinengeschwindigkeit
► „Slow motion“ Funktion zum Schutz des Geräts und der Presse
► Schließhöheneinstellung bei vier verschiedenen Gegenkräften möglich 
     (10 kN, 8 kN, 6 kN, 4 kN)
► Messung der Kraft- und Schließhöhenstabilität unter  
     Produktionsbedingungen
► Einfache Bedienung durch PC-basierte Bedienerschnittstelle
► Alle Einstellungen laufen automatisch ab
► Programmierbarer Taktgeber
► Gleichzeitige Feststellung der Messgerätefähigkeit des Crimpmonitors 
      über serielle Schnittstelle oder Netzwerk
► Alle Messungen werden in einer Datenbank gespeichert und sind  
     jederzeit wieder abrufbar
► Signalauswertung und Trendbeobachtung online und offline verfügbar
► Verpackung und Aufbewahrung in robustem Koffer

PAL 3001
Pressenanalysewerkzeug für Crimppressen

In der Massenproduktion von Kabelbäumen, 
insbesondere im Bereich der Autozulieferindustrie, 
gelten höchste Qualitätsstandards, die nur mit 
hochwertigen und geprüften Produktionsmitteln erfüllt 
und sicher eingehalten werden können. 

Die Verbindung von neuester Technologie und 
langjähriger Erfahrung in der Mess- und Prüftechnik 
macht das PAL  3001 zu einem innovativen und äußerst 
nützlichen Werkzeug bei der Qualitätssicherung in der 
Kabelkonfektion.

Robster Koffer für 
sicheren Transport

Darstellung der Messwerte 
als Histogramme

Made in Germany



Leistungsmerkmale im Detail

► Großes Farbdisplay mit Touchscreen zur einfachen Bedienung
► Darstellung und Auswertung der Crimpkraft-Kurve 
      auf dem PAL-Display
► Anzeige von Schließhöhe, Last oder Balkendiagramm
► Auswahl an Farbkombinationen im Display
► Datenerfassung direkt im PAL 4000 möglich
► Speicherung von bis zu 100 Messungen im Gerät
► Elektromotor für Auswahl der Gegenkräfte
► Standardschließhöhe ist 135,78 mm, Adapter für andere 
     Schließhöhen verfügbar
► Sehr hohe Messauflösung 
► USB-Schnittstelle für PC 
► Synchronisierungsfunktion zwischen PAL 4000 und Computer
► Integrierte RS232 Schnittstelle zur Crimpkraftüberwachung
► Kalibrierung der Crimpkraftüberwachung möglich 
► Zähler für Kalibrierzyklen
► Automatische Abschaltung bei Nicht-Gebrauch
► Eingebaute Echtzeituhr
► Logbuch zur Aufzeichnung und Kontrolle von Überlastvorfällen
► Countdown-Funktion für Relaisbox (Zeitverzögerung zum Schließen 
     der Schutzabdeckung)
► Leistungsfähiger Akku für bis zu 6 Stunden Dauerbetrieb
► Ladegerät zur schnellen Aufladung
► Robuster Koffer für Aufbewahrung und Transport

PAL 4000
Pressenprüfgerät der neuen Generation
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Mit dem Press Analyser PAL 4000 sind Sie auf der 
sicheren Seite, wenn es um die  Überwachung und 
Justierung Ihrer Crimppressen geht. 
Neue und innovative Features, wie z. B. Farb-Touch-
display, integrierter Speicher und USB-Schnittstellen 
in Kombination mit bewährter Qualität machen das 
PAL 4000 zu einem unentbehrlichen Werkzeug für die 
Qualitätssicherung in der Kabelkonfektion.
Durch das moderne Farb-Touchdisplay sind eine 
einfache und komfortable Bedienung sowie die 
unmittelbare Darstellung der Messergebnisse direkt am 
Gerät möglich - es wird kein zusätzlicher PC benötigt. 
Bis zu 100 Messungen können im geräteinternen 
Speicher erfasst werden. Der leistungsstarke Akku 
erlaubt einen flexiblen Einsatz ohne Netzanschluss.

Sicher verstaut in 
einem robusten Koffer

Visualisierung der 
Messergebnisse

Modernes Farb-
Touchdisplay

USB-Schnittstelle 
für PC



WERKZEUGÜBERPRÜFUNG
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Leistungsmerkmale im Detail

► Prüfung unterschiedlicher Fabrikate und Modelle durch Universal- 
     Werkzeughalter und -Cliphalter
► Auch für pneumatische Spannwerkzeuge und Schwerlast-Spannwerkzeuge  
     geeignet (ggf. Adapter nötig)
► Keine Beschädigung des Werkzeugs, da bei zu hoher Schubkraft der 
     Antrieb abschaltet
► 5″ TFT Farb-Touch-Display zur Anzeige der Messwerte in numerischer oder  
     grafischer Form
► Zuschaltbarer Passwortschutz in 2 Sicherheitsstufen
► Echtzeitübertragung von Messungen an einen PC mit der separat  
     erhältlichen Software PT-Viewer 3
► Speichern von Messungen auf ein externes USB-Speichermedium zur 
      späteren Verarbeitung am PC
► Ausdruck von Messergebnissen zur schnellen Dokumentation
► Umfangreiche Schnittstellen für höchste Flexibilität: USB, mini-USB,  
      RS232, Ethernet und I/O

Auto Clip Tool Tester PT-Clip 3.0
Motorisches Prüfgerät für Kabelbinderspannwerkzeuge

Geeignet für folgende Kabelbinderspannwerkzeuge:
Hellermann Tyton:	 MK3SP, MK3PNSP2*, MK6, MK9RE, MARK7,   
                                MARK7P*, MARK9, MARK9P*, EVO7/EVO7SP, 
                                EVO9/EVO9SP	
Panduit:		  GS2BL/GS2BE, GS4H, PPTS Tension*, GTH, GTS, 
                                GTS-E	  	
Thomas & Betts: 	 ERG50P*

Grafische Darstellung der Spannkurve mit 
Zweifinger-Zoomfunktion

Safe fixation of the tensioning tool in the 
PT-Clip 

Defekte oder falsch eingestellte Kabelbinderspannwerkzeuge können gefährliche Beschädigungen an 
Kabelsträngen verursachen. Das motorisierte Prüfgerät PT-Clip 3.0 ermöglicht die Ermittlung der Zugkraft 
des Werkzeugs am Kabelbinder bis zum Abschneiden. Die Prüfung erfolgt mit Kabelbindern, die mit der dem 
Werkzeug verarbeitet werden. Der exakt geregelte Antrieb ermöglicht ein konstantes, gleichförmiges Ziehen 
über den gesamten Kraftbereich und damit sehr genaue und reproduzierbare Messungen. Die Zugkraft wird im 
Display angezeigt und kann dann mit den Vorgaben des Herstellers verglichen und ggf. nachjustiert werden.



31

Leistungsmerkmale im Detail

► Berührungsloser Auftrag von Ölen und Suspensionen
► Bis zu 70% Reduzierung des Schmiermittelverbrauchs
► Für große Viskositätsbereiche einsetzbar
► Mehrstufiger Filter mit Abgasüberwachung
► Verzögerungsfreie Regelung des Filmauftrags
► Pumpe-Düse oder Common-Rail Prinzip
► Diskrete Nachschmierung der Schneidstempel verhindert Verschleiß
► Alle Stellglieder über Remote Control ansteuerbar
► Sprühkammern in mehreren Standardgrößen lieferbar
► Selbstreinigende Filter – geringe Verschleißteilkosten
► Kompakte Bauweise mit voll integrierter Ölauffangwanne
► Servicefreundliches, modulares Design bietet optimale 
      Erweiterungsmöglichkeiten
► Datenspeicher für Ölverbrauch
► Feinste Dosierung des Ölfilms
► Geschlossenes System: kein Austreten von gesundheitsgefährdenden 
     Öldämpfen
► Überschüssiges Öl wird dem Primärkreislauf wieder zugeführt
► Multi-Oil-Extension Kit zur automatischen Umrüstung von Öl 1 auf Öl 2 
     ohne Vermischen

Verfügbare Varianten:
► MOSS 8000
► MOSS 8000 Dual
► MOSS 8000 Konserviersystem

Bandsprühsystem MOSS 8000
Zur Beölung oder Konservierung

Das Beölen von Werkzeug und Coil in der Blechbearbeitung ist Stand der Technik. Es erhöht die Prozesssicher-
heit, verbessert die Produktqualität und die Standzeit Ihrer Werkzeuge.
Das Minimal Oil Spraying System MOSS 8000 wird in der Stanz- und Umformtechnik verwendet zum 
gleichmäßigen Auftrag von Ölfilmen an Blechbändern, zur diskreten Beölung von Werkzeugzonen und zur 
flüssigen Konservierung von Fertigprodukten.

Handsteuergerät „easy touch“Versorgungsmodul Konservierungsanlage mit Förderband

BANDSPRÜHSYSTEM



OPTISCHE SENSOREN

Varianten:

► Wechsellicht-Gabellichtschranken 
Lichtschranken mit Wechsellichtbetrieb (WLS) nutzen gepulstes Licht und sind 
daher besser geeignet für Umgebungen mit Fremdlichteinflüssen. Zum Betrieb 
der WLS ist ein Wechsellichtverstärker GSV 3 notwendig. 

► Gleichlicht-Gabellichtschranken 
Lichtschranken mit Gleichlichtverstärker (GLV) arbeiten mit einem 
gleichmäßigen Lichtstrahl, wodurch sie hervorragend geeignet sind, um 
Kleinteile und sich sehr schnell bewegende Teile zu erfassen. 
 
► Blas-Gabellichtschranken 
Blas-Gabellichtschranken verfügen über einen Druckluftanschluss, mit dem 
die Diode gereinigt wird. Damit wird die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer 
bedeutend verlängert. Blas-Gabellichtschranken eignen sich damit auch 
gut für den Einsatz in Umgebungen mit erhöhtem Verschmutzungsgrad. 
Blas-Gabellichtschranken können sowohl im Wechsellicht- als auch im 
Gleichlichtbetrieb genutzt werden. 

Optische Sensoren 
Lichtschranken zur Erfassung und Zählung von Objekten

Gabellichtschranken kommen überall dort zum Einsatz, wo kleine Objekte schnell und  präzise erfasst  bzw. 
gezählt werden müssen. Gabellichtschranken von C-tec arbeiten nach dem Durchlichtverfahren im sichtbaren 
und im Infrarot-Bereich. Sender und Empfänger stehen sich hierbei gegenüber in einem gemeinsamen 
Gehäuse mit fester Zuordnung zur optischen Achse. Sender- und Empfängerelement sind in ihrer 
Empfindlichkeit optimal aufeinander abgestimmt. Für die unterschiedlichen Anforderungen stehen verschiedene 
Ausführungen zur Verfügung.
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Gabellichtschranke im  
Wechsellicht-Betrieb

Geteilte Lichtschranke mit 
Gleichlichtverstärker

Wechsellichtverstärker
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Unsere Dienstleistungen für Sie

Beratung und Schulung 
Sie sind auf der Suche nach der passenden Qualitätsstrategie für Ihren Crimpprozess? Wir beraten Sie bei der Auswahl des 
richtigen Produkts, so dass Sie sicher sein können, dass es genau zu Ihren Anforderungen passt.
Deshalb bieten wir Ihnen an:

 Eignungstests mit Ihrem Testmaterial
 Produktpräsentation bei uns im Hause oder bei Ihnen vor Ort
 Kompetente telefonische Beratung
 Online-Trainings oder Schulungen vor Ort 

 

Prüfdienste
Wenn Sie nur sporadisch Qualitätstests Ihrer Crimpverbindungen benötigen und sich die Anschaffung einer eigenen 
Qualitätsprüfausstattung nicht rentiert, übernehmen wir für Sie die Testung. Rund um die Qualitätskontrolle von 
Crimpverbindungen bieten wir folgende Dienstleistungen an:

 Schliffbilderstellung und - vermessung
 Schliffbilderstellung und - vermessung nach RCC-E
 Messung der Auszugskraft von Crimpverbindungen / Pulltests
 Pressenfähigkeitsuntersuchung 

Kalibrierungs- und Wartungsdienste
Regelmäßige Kalibrierungen von Mess- und Prüfgeräten sind notwendig, um die Einhaltung der Qualitätsvorgaben zu 
überwachen und Normenvorgaben zu erfüllen. Bei der Kalibrierung wird das Gerät selbstverständlich auch überprüft, 
gereinigt und auf Funktionalität hin überprüft. Notwendige Reparaturen und der Wechsel von Verschleißteilen werden nach 
Absprache mit dem Kunden durchgeführt.

 ISO-Werkskalibrierung für Press Analyser
 ISO-Werkskalibrierung für Pulltester
 DAkkS-Kalibrierung für Kalibrierlehren zur X-Scan Kalibrierung
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Alle Angaben und technischen Informationen in diesem 
Katalog entsprechen dem Stand der Technik. 
Bedienungsanleitungen und sonstige technischen Unterlagen 
zu den Produkten sind zu beachten. Technische Änderungen 
bleiben vorbehalten.
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Dieser Katalog verfällt mit Erscheinen einer Neuauflage. 
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